
SAFETY TOOLBOX TALK 
Week 16: Manejo de Materiales -  Operación de Montacargas  

This toolbox was developed by CORE Safety Group for Crain Construction.  CORE Safety Group, however,  does not accept any liability whatsoever 

for injury, damage or other losses which may arise from reliance on this information and the use of this document. 

TASAS DE INCIDENTES DE MONTACARGAS: ¿Qué tan comunes son estos incidentes? 

• Según OSHA, cada año: 
• 680.000 incidentes relacionados con un montacargas, 
• 85 fatalidades de montacargas (con el 42% de las fatalidades de montacargas por aplastamiento del ope-

rador por un vehículo que se voltea) y 34,900 lesiones graves. 

CAUSAS REPORTADAS — ¿Cuáles son las causas comunes de los incidentes con montacargas? 

No se realizó la inspección diaria del montacargas y no se ob-

servaron daños/defectos. 

Carga incorrecta o cargas no aseguradas que resultan en una 

pérdida de material. 

El operador no usa el cinturón de seguridad o intenta saltar du-

rante un vuelco que generalmente resulta en una fatalidad. 

Inadecuado/falta de capacitación del operador. 

PREVENCIÓN DE INCIDENTES — ¿Cómo evitamos un incidente? 
• RECIBIR ENTRENAMIENTO APROPIADO 

• Cada operador debe pasar por el programa de capacitación de la empresa antes de 

operar una carretilla elevadora. 

• El empleador debe realizar evaluaciones periódicas de la operación de montacargas para 

garantizar la operación segura de todos los montacargas. Las evaluaciones documenta-

das deben realizarse al menos cada tres (3) años, a menos que se necesite una nueva 

capacitación debido a un incidente o al funcionamiento inseguro observado de un mon-

tacargas. 

• INSPECCIÓN 

• ¿El montacargas podrá manejar la carga durante todo el recorrido? 

• NO agregue peso adicional para levantar una mayor cantidad. Los componentes de ele-

vación solo están diseñados para el límite de la máquina. 

• DIMENSIONE LA CARGA. 

• ¿El montacargas podrá manejar la carga durante todo el recorrido? 

• NO agregue peso adicional para levantar una mayor cantidad. Los componentes de ele-

vación solo están diseñados para el límite de la máquina. 

• OPERAR EL MONTACARGAS DE FORMA SEGURA. 

• Use cinturones de seguridad si están disponibles. 

• Tenga mucho cuidado en pendientes y rampas. 

• En pendientes, incline la carga hacia atrás y levántela solo lo necesario para despejar la 

superficie de la carretera. 

• No suba ni baje las horquillas mientras el montacargas esté en movimiento. 

• No conduzca hacia nadie que esté parado frente a un banco u otro objeto fijo. 

• Viaje hacia atrás con la carga si no puede ver frente a usted. 


