
SAFETY TOOLBOX TALK 

INFORMACION DEL INCIDENTE  Cuales son los requisites para proteger a los trabajadores de los agujeros?? 

OSHA define un agujero como un hueco o vacío de 2 pulgadas(5.1 cm) o más en su dimensión más 
mínima, en el suelo, techo, o otra superficie para caminar/trabajar. 

§1926.501(b)(4) Agujeros.  

(i) Cada empleado en una superficie para caminar/trabajar estará protegido contra caídas a 
través de agujeros(incluyendo  la tragaluz) más de 6 pies(1.8 m) por encima de los niveles inferi-
ores, por sistemas personales de detención de caídas, cobertura, o sistemas de barandillas erigi-
dos alrededor de tales agujeros. 
(ii) Cada empleado en una superficie para caminar/trabajar deberá estar protegido contra tropi-
ezos o pisar agujeros o a través de orificios(incluyendo la tragaluz) por coberturas. 

Causas Reportadas — ¿Cómo te proteges de tropezar o caer en agujeros?? 

Semana XX-Otoño-Agujeros de protección  

This toolbox was developed for Crain Construction by CORE Safety Group.  CORE Safety Group, however,  does not accept any liability whatsoever 

for injury, damage or other losses which may arise from reliance on this information and the use of this document. 

‒ Proteja o cubra todos los agujeros que haya creado o descubierto antes de abandonar el 
área de trabajo. Otros trabajadores podrían no notar un agujero descubierto y podrían 
caerse.  A continuación se presentan formas de proteger o cubrir 
agujeros. 

‒ Barandillas que cumplen con los requisitos de OSHA. La barandilla 
superior de 42" es lo suficientemente alto y fuerte como para re-
sistir 200 lbs. de fuerza, Los rieles intermedios deben ser 21" alto 
en todos los lados desprotegidos. 

Cubra los orificios con material diseñado y asegúrese de que esté asegurado a la su-
perficie para evitar el deslizamiento. 

Etiqueta todas las coberturas con la palabra “AGUJERO” or “COBERTURA” para ad-
vertir del peligro.  Cuando sea posible, Erigir una línea de advertencia para advertir a 

los trabajadores en el área del peligro, especialmente a los que operan equipos. 

Para el equipo, todos los agujeros y huecos deben cubrirse para evitar la in-
estabilidad.   Las cajas de concreto pueden hacer que el equipo se vuelque si los 
neumáticos caen en ellas. 

Esté atento a sus compañeros de trabajo y, si se descubre un agujero, tome me-
didas para cubrirlo, INCLUSO SI NO LO DESCUBRISTE! 

Asegúrese de que las cubiertas puedan soportar al menos dos veces el peso de los trabajadores, equipos 
y materiales que puedan cruzarlos.( OSHA Las regulaciones requieren que las cubiertas sean de resisten-
cia y construcción estándar). 


