
SAFETY TOOLBOX TALK 

INFORMACIÓN GENERAL 

No es exactamente una plataforma elevadora ni exactamente un andamio, una plataforma elevadora de tijera es una plataforma de trabajo elevada. OSHA no 
utiliza “elevador de tijera” en las normas; sin embargo, los empleados aún deben seguir las pautas de seguridad que se aplican a las superficies de trabajo 
(piense en la protección contra caídas cuando miden 6 pies o más). Con frecuencia se producen lesiones y daños materiales cuando personas no formadas 
utilizan estos ascensores de forma insegura. Los empleados necesitan conocer los peligros asociados con los elevadores de tijera y cómo utilizarlos de forma 
segura, independientemente de si son operadores o no. 

DESCRIPCIÓN — ¿Qué son los elevadores de tijera y sus 
peligros?  

Elevadores de tijera: un dispositivo estilo acordeón para elevar 
trabajadores a lugares de trabajo elevados tanto en instalaciones de 
construcción como de industria en general. Son un tipo diferente de 
elevador, comúnmente agrupados con elevadores aéreos, pero se 
consideran andamios móviles. 
 
Los elevadores de tijera vienen con su propio conjunto exclusivo de 
requisitos de seguridad regulados por OSHA y requieren su propia 
capacitación específica antes de ser utilizados por un operador. Algunos de los 
principales peligros son: 
 

• Caídas: Trabaje con frecuencia a 6 pies o más en elevación elevada. 

• Vuelcos: Ráfagas de viento de más de 30 mph pueden volcar un ascensor 
elevado. Otros equipos golpean la base de un elevador elevado. Trabajar en 
grados de superficie mayores que las pautas del fabricante  

• Golpeado/atrapado: Los ascensores que se mueven cerca de objetos fijos 
pueden inmovilizar a un trabajador. 

• Choques/arco eléctrico: Entrar en contacto físico con líneas eléctricas. Entrar 
en contacto con equipos eléctricos. 

PREVENCIÓN DE LESIONES: ¿Cuáles son algunos de los requisitos de seguridad para operar estos ascensores?? 

Semana XX: Elevadores Aéreos y de Tijera. 

• Inspeccione todo el equipo antes de usarlo (debe estar documentado) y asegúrese de que esté funcionando de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

• Protección contra caídas: no es necesario utilizar un arnés y una cuerda de seguridad a menos que el empleado 
esté realizando un trabajo que pueda exponerlo potencialmente a una caída. Aunque no existe ningún requisito, es 
una buena práctica exigir un amarre del 100 % para eliminar el riesgo de caída. Las cuerdas de más de 4 pies, e 
incluso las cuerdas retráctiles, pueden poner al operador en una situación peligrosa o exponerlo a una caída. El 
propósito de un cordón durante la operación es mantener al empleado plantado en el piso de la plataforma y evitar 
que quede expuesto a una caída. 

• Salir del ascensor: nunca se pare ni se siente en las barandillas cuando trabaje o salga de un ascensor. Salga del 
elevador según los requisitos del fabricante, en la posición baja y utilice la entrada suministrada. CONSULTE EL 
MANUAL DEL OPERADOR. 

• Nunca mueva un elevador elevado. Hacerlo aumenta en gran medida la posibilidad de volcar debido al cambio del 
centro de gravedad. 

• Inspeccione el lugar de trabajo y preste atención mientras completa el levantamiento para asegurarse de no 
inmovilizarse ni a usted ni a los demás. 

• Asegúrese de que el área debajo de los ascensores esté libre de personal. Esto eliminará el peligro de caída de 
objetos. Si el personal debe trabajar cerca del elevador, proteja a los empleados que se encuentran debajo con 
material de seguridad o proporcione protección superior. 

This toolbox was developed by CORE Safety Group for Crain Construction.  CORE Safety Group, however,  does not accept any liability whatsoever 

for injury, damage or other losses which may arise from reliance on this information and the use of this document. 


